
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

1.1. Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Återförsäljare

SÄKERHETSDATABLAD

VItol KS

15.03.2021

VItol KS

0402026

Förpackningstyp: Fat
Förpackningsstorlek: 100 L
Förpackningsmaterial: Metall
Kännbar (taktil) varningsmärkning: Nej

Nej

Beskrivning: Dielektrikum för hålgnist

Ja

Nej

Svenska Tanso AB

Källebacksvägen 9

55475

Jönköping

Sverige

+46 036368500

msds-info@tanso.se

www.tanso.se

Utgivningsdatum

Produktnamn

Artikelnr.

Information om förpackningen

Utökat SDB med infogat ES

Funktion

Industriell användning

Konsumentanvändning

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

E-post

Webbadress
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1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Telefon: 112 SOS Alarm Giftinformationscentralen +46(0)10-456 6700

Faropiktogram (CLP)

Monopropylenglykol 5 ~ 15 %

Varning

H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig
ögonirritation. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar
/ skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P261 Undvik att inandas damm / rök /
gaser / dimma / ångor / sprej. P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas
från arbetsplatsen. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P305+P351+P338 VID
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid
bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta
med mycket tvål och vatten. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök
läkarhjälp. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används
igen. P501 Innehållet / behållaren lämnas till Behörig insamlare i enlighet med
lokala/regionala/nationella föreskrifter.

Användande av högtrycksapplikationer:

Injektioner genom huden som resultat av kontakt med produkten vid högt tryck
medför medicinskt nödläge.
Se åtgärder vid första hjälpen i sektion 4 nedan. Verkar avfettande mot huden.

Blandning

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar
Monopropylenglykol CAS-nr.: 57-55-6

EG-nr.: 200-338-0
REACH reg nr.:
01-2119456809-23

5 ~ 15 %

Alkylene Glykol Innehåller även Vatten 80– 90 % samt additiv 1-5 %

Nödtelefon

Sammansättning på etiketten

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Andra faror

Typ av sammansättning

Beskrivning av blandningen
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AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Det finns inga ytterligare ingredienser som inom leverantörens vetskap eller i
applicerbar koncentration , kan klassificeras som hälso. eller miljöfarliga och
behöver därför ej rapporteras i denna sektion. Hygieniska gränsvärden , om
tillgängliga listas i sektion 8.

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som
underlättar andningen

Sök läkarhjälp. Exponerad person kan behöva hållas under observation i 48
timmar.

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. tvätta VID
KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj omedelbart nedstänkta kläder och hud med
mycket vatten innan du tar av dig kläderna. Sök omedelbart läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med rikligt med vatten minst 15 minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt . Sök läkarhjälp.

Framkalla INTE kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp. Ge aldrig en medvetslös
person dryck eller mat.

Inga åtgärder skall vidtas som innebär personliga risker eller där lämplig
utbildning saknas. Om ångor misstänks vara närvarande skall andningsmask
med separat lufttillförsel användas.

Det kan vara farligt att ge andningshjälp mun mot mun.
Tvätta kontaminerade kläder noggrant med vatten innan dessa avtages eller
använd handskar.

Om förbränningsprodukter inandas vid brand kan symptom fördröjas.
Exponerade personer kan behövas hållas under övervakning i 48 timmar.
Behandling ges symptomatiskt.

Skum, släckpulver eller koldioxid.

Använd inte vatten med tryck.

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

Förbränningsprodukter som kan bildas: Koloxid , koldioxid, kväveoxider.

Ämne, kommentar

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Rekommenderad personlig
skyddsutrustning för personer som
ger första hjälpen

Medicinsk övervakning av
fördröjda effekter

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel

Brand- och explosionsrisker

Farliga förbränningsprodukter
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5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Använd andningsskydd.

Utrym området. Ingen åtgärd får vidtas som medför personliga risker eller om
utbildning saknas.

Ingen åtgärd får vidtas som medför personliga risker eller om utbildning saknas.
Utrym området. Håll obehörig personal från området.

Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. rör ej och gå ej
genom spillt material. Ventilera området. Golv kan vara hala. Undvik halka

använd föreskriven personlig skyddsutrustning och stövlar som motstår
kemikalier använd andningsmask med separat lufttillförsel.

Utrym området. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Informera myndigheter om utsläpp till
miljön skett.

Samla upp spill. Använd inert material för att samla upp spill och förvara i lämplig
avfallsbehållare. Lämna behållare till behörig insamlare för farligt avfall.

Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön.

Se avsnitt 13 för avfallshantering.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8. Undvik inandning.
Tomma behållare kan innehålla rester och kan vara farliga. Undvik exponering till
ögon, hud eller kläder. Återanvänd inte behållare. Förvara produkten enbart i
original behållaren eller godkända alternativ med kompatibla material. Om
produkten under normalanvändande utgör fara för andningen skall tillräcklig
ventilation tillses eller som alternativ användande av andningsmask med separat
lufttillförsel .

Varken ät, drick eller rök under hanteringen. Tvätta händerna, underarmar och
ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Ta av förorenade klädesplagg
innan måltid intas.

Personlig skyddsutrustning

Andra upplysningar

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Skyddsutrustning

Åtgärder vid nödsituationer

Miljöskyddsåtgärder

Inneslutning

Sanera

Andra anvisningar

Skyddsåtgärder

Råd om allmän arbetshygien
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7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL / PNEC

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från andra
material. Förvaras i sluten behållare. Får ej förvaras i omärkta behållare.
Öppnade behållare måste försiktigt återförseglas och hållas upprätt för att
förhindra läckage. ADDERA INTE NITRITER TILL VÄTSKAN

Monopropylenglykol

Identifierade användningsområdena för produkten finns angivet Avsnitt 1.2

Kommentarer: ej etablerade

Monopropylenglykol

Grupp: Konsument
Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk)
Värde: 50 mg/m³

Grupp: Konsument
Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)
Värde: 10 mg/m³

Grupp: Industriell
Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk)
Värde: 168 mg/m³

Grupp: Industriell
Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)
Värde: 10 mg/m³

Exponeringsväg: Sötvatten
Värde: 260 mg/l

Exponeringsväg: Saltvatten
Värde: 26 mg/l

Exponeringsväg: Sediment i sötvatten
Värde: 572 mg/kg

Exponeringsväg: Sediment i saltvatten
Värde: 57.2 mg/kg

Exponeringsväg: Jord
Värde: 50 mg/kg

Exponeringsväg: Reningsanläggning
Värde: 20000 mg/l

Lagring

Ämne

Specifika användningsområden

Hygieniska gränsvärden

Ämne

DNEL

PNEC
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8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

Hygien / miljö

Begränsning av miljöexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Säkerhetsskyltar

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier ska iakttas. Sörj för
god ventilation. Förvaras på lämpligt sätt. Möjlighet till omedelbar ögonspolning
ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Andas inte in damm, rök eller dimma och
undvik kontakt med hud och ögon.
Ingen mat, dryck eller rökning vid arbetsplatsen. Tag av alla nedstänkta kläder.
Tvätta händerna, underarmar och ansikte före raster och vid arbetspassets slut.

Tätt förslutna skyddsglasögon.

Skyddshandskar

Skyddshandskar

Butyl eller Neopren handskar.

Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder. Dammskyddande
och hudtäckande

Lämpliga skor/stövlar och ytterligare lämplig hudtäckande klädsel skall väljas
beroende på förhållanden på arbetsplatsen och det arbete som skall utföras .

Vid otillräcklig ventilation använd lämplig andningsutrustning med separat
lufttillförsel.

Tvätta händer, armar och ansikte noga efter hantering av kemikalier, innan
måltid, rökning eller toalettbesök samt vid slutet av arbetet. Lämplig teknik bör
användas för borttagning av potentiellt förorenade kläder

Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning skall kontrolleras så de
överensstämmer med miljöskyddskraven.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpligt ögonskydd

Hud- / handskydd, kortvarig
kontakt
Hud- / handskydd, långvarig
kontakt
Lämpliga handskar

Lämplig skyddsdräkt

Ytterligare hud skyddsåtgärder

Andningsskydd, allmänt

Särskilda hygieniska åtgärder

Begränsning av miljöexponeringen
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9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Vätska

Vätska

Gulaktig

Neutral

Status: i vattenlösning
Värde: 7.6

Värde: 1.011 g/cm³

Medium: Vatten
Kommentarer: Löslig i vatten

Värde: 0,925 mm2/s
Temperatur: 40 °C

Ingen data finns tillgänglig

Produkten är stabil

Under normala förhållanden skall inga farliga reaktioner inträffa.

undvik alla möjliga antändningskällor.

Oxiderande material

Under normala förhållanden skall inga farliga sönderdelningsprodukter kunna
bildas

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 4900 mg/kg
Art: Råtta

Form

Fysisk form

Färg

Lukt

pH

Densitet

Löslighet

Viskositet

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

Akut toxicitet
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Övriga upplysningar om hälsofara

Symtom på exponering

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 5000 mg/kg
Art: Råtta

Monopropylenglykol

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 22000 mg/kg
Försöksdjursart: råtta

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 2000 mg/kg
Försöksdjursart: Kanin

Inga kända signifikanta och kritiska effekter eller faror

Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

Inga kända signifikanta och kritiska effekter eller faror

Inga kända signifikanta och kritiska effekter eller faror

Inga kända signifikanta och kritiska effekter eller faror

Inga kända signifikanta och kritiska effekter eller faror

Inga kända signifikanta och kritiska effekter eller faror

Kan inkludera följande:
Magont
Yrsel, illamående och kräkningar.

Kan inkludera följande:
Irritation
rödhet
torrhet
sprickor

Ingen specifik data tillgänglig.

Kan inkludera följande:

Ämne

Akut toxicitet

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Utvärdering av mutagenitet i
könsceller, klassificering
Utvärdering av cancerogenitet,
klassificering
Utvärdering av
reproduktionstoxicitet,
klassificering
Utvärdering av specifik
organtoxicitet - enstaka
exponering, klassificering
Utvärdering av specifik
organtoxicitet - upprepad
exponering, klassificering

I fall av förtäring

I fall av hudkontakt

I fall av inandning

I fall av ögonkontakt
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11.2 Information om andra faror

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

Smärta eller irritation
vattniga ögon
röda ögon

Monopropylenglykol

Typ av toxicitet: Akut
Värde: 40613 g/mol
Koncentration av verksam dos: LC50
Exponeringstid: 96 h
Art: Rengbågsöring

Monopropylenglykol

Typ av toxicitet: Akut
Värde: > 4000 mg/l
Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h
Art: Daphnia Magna

Monopropylenglykol

Typ av toxicitet: Akut
Värde: 19000 mg/l
Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 96 h
Art: Scenedesmus subspicatus

Monopropylenglykol

Värde: 81 %
Metod: OECD 301F
Testperiod: > 28 d

Värde: 96 %
Testperiod: 64 d

Monopropylenglykol

Värde: < 100
Kommentarer: Ej bioackumulerande

Monopropylenglykol

Värde: – 1.07
Kommentarer: log Pow

Ämne

Toxicitet i vattenmiljö, fisk

Ämne

Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur

Ämne

Växttoxicitet

Ämne

Biologisk nedbrytbarhet

Ämne

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Ämne

Desorptionskoefficient
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

ADR/RID Övrig information

Monopropylenglykol

Värde: 0,00566
Kommentarer: atm m3/mol vid 12 grader celcius

Kriterierna för att identifiera en komponent enligt REACH som ett PBT och vPvB
ämne, är ej tillgängliga enl. vår kunskap.

Bortskaffande av produkten ska alltid ske i överensstämmelse med kraven på
miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala
myndighetskrav.

Nej

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ämne

Henrys konstant

Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produkten

Farligt gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Annan relevant information ADR/
RID
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (REACH). Säkerhetsdatablad (SDB) enligt Kommissionens förordning
(EU) nr 453/2010 bilaga II. Kommissionens Förordning EG 2032/2003
Europaparlamentets och rådets Förordning (1272:2008) om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar
Ämnen på Kandidatförteckningen (Art. 59.10 REACH)

Svensk författningssamling (SFS 2011:927) Avfallsförordningen
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS1999:7) Första hjälpen och krisstöd
Arbetsmiljöverkets föreskrift (2014:43) Kemiska arbetsmiljörisker

Nej

Nej

Nej

Informationen och rekommendationerna i detta Säkerhetsdatablad är korrekta
enligt vår vetskap och den information tillgänglig vid datumet för publikationen.

Informationen och rekommendationerna som anges i detta säkerhetsdatablad är
avsedda som en vägledning för säker hantering, användande, förvaring,
transportering och avyttring . Informationen och rekommendationerna skall inte
ses som en garanti eller kvalitets specifikation.

Det är användaren som ansvarar för att produkten är passande för det avsedda
användandet och att korrekt information för hälsa, säkerhet samt annan
nödvändig information är inkluderad med eller på förpackningen.

4

EG-direktiv

Nationella föreskrifter

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts
CSR krävs

Exponeringsscenarier för
blandningen

Leverantörens anmärkningar

Version
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