DEIhEId® Sida: 1/7

innovative fluid technology Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 16.12.2019 Version 14 Omarbetad: 16.12.2019

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: SintoGrind TTK
- Artikelnummer: A100444
- Tidigare Artikelnummer (till Juli

2012): 45216

- 1.2 Relevanta identifierade
anvandningar av amnet eller
blandningen och anvandningar som
det avrads fran

- Amnets anvindning / tillredningen  Industriellanvéndning

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sidkerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor: oelheld GmbH
Ulmer Str. 133-139
70188 Stuttgart
Tyskland
Tel.: +49-(0)711-16863-0
Fax.: +49-(0)711-16863-3500
Internet: www.oelheld.de
- Leverantor: Svenska Tanso AB
Kallebacksvagen 9
555 93 JONKOPING
SWEDEN
Tel. +46-36 36 85 00
msds-info@tanso.se

- Omrade dar upplysningar kan
inhamtas: Svenska Tanso AB
Kallebacksvagen 9
555 93 JONKOPING
SWEDEN
Tel. +46-36 36 85 00
msds-info@tanso.se

- E-Mail / ePost till sakkunnig person: msds@oelheld.de (pa tyska eller engelska)

- 1.4 Telefonnummer foér
nodsituationer: Giftinformationscentralen 08-33 12 31 eller 112

\ AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHS08 halsofara

Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.

Acute Tox. 4 H332 Skadligt vid inandning.
- Ytterligare uppgifter: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av AVSNITT 16.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr
1272/2008 Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.

- Faropiktogram @ @‘

GHS07 GHS08

- Signalord Fara
- Riskbestimmande komponenter for
etikettering: 1-decener, Dimer, hydrerad
- Faroangivelser H332 Skadligt vid inandning.
H304 Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
- Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.
P271 Anvands endast utomhus eller i vél ventilerade utrymmen.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
lakare.
P331 Framkalla INTE krakning.

(Fortséttning pa sida 2)
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- 2.3 Andra faror

- PBT:

- vPvB:

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

(Fortséttning fran sida 1)
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen

underlattas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
P405 Forvaras inlast.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /

internationella foreskrifter.

Kriterierna for att identifiera en komponent enligt REACH som ett PBT-amne, ar ej
tillgéngliga enl. var kunskap.
Kriterierna for att identifiera en komponent enligt REACH som ett vPvB-amne, ar ej
tillgéngliga enl. var kunskap.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

- Beskrivning:

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar

Blandning bestdende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

NLP: 500-228-5
Reg.nr.: 01-2119493069-28

CAS: 68649-11-6 1-decener, Dimer, hydrerad Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332 50-100%

- Ytterligare hanvisningar:

De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

- Allmanna hanvisningar:

- Vid inandning:

- Vid kontakt med huden:
- Vid kontakt med 6gonen:

- Vid fortaring:

- 4.2 De viktigaste symptomen och
effekterna, bade akuta och fordrojda

- 4.3 Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och sarskild
behandling som eventuellt kravs

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kladesplagg som fororenats med produkten skall aviagsnas.

Ifall att symptom upptrader eller vid tvivel, konsultera en lakare.

Ifall att en lakare ar tillkallad, visa detta sdkerhetsdatablad.

Tillforsel av friskluft, i férekommande fall konstgjord andning, varme. Vid ihallande besvar
kontakta lakare.

Vid medvetsldshet 1dgg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.

Tvétta med vatten och tval och spola darefter noggrant.

| allmanhet kan produkten ej irritera huden.

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta
lakare.

Framkalla ej krakning, tillkalla omedelbart lakarhjalp.

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel:

- Slackningsmedel som ar olampliga
av sdkerhetsskal:

- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller
blandningen kan medféora

- Speciell skyddsutrustning:
- Ytterligare uppgifter

- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal

CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brander skall bekdmpas med spridd
vattenstrale eller alkoholbestandigt skum.

Vatten med full strale

| vissa brandférhallanden kan spar av andra giftiga &mnen ej uteslutas, som t.ex.:
Kolmonoxid (CO)

Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.

Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas
foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder,
skyddsutrustning och atgarder vid
nodsituationer

- 6.2 Miljoskyddsatgarder:

Se till att ventilationen ar tillracklig.

Sarskild halkrisk pga produktlackage/-spill.

Forhindra produkten att trdnga ner i avioppsnat/ytvatten/grundvatten.

Forhindra produkten fran att tranga ner i grundlag/jordlager.

Forhindra spridning av férorenat tvattvatten och omhanderta det pa foreskrivet satt.
(Fortséttning pa sida 3)
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- 6.3 Metoder och material for
inneslutning och sanering:

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel,
universalbindemedel, sagspan).

Ombhéanderta férorenat material som avfall enligt AVSNITT 13.

Avlagsna fran vattenytan (t.ex. genom avstrykning, uppsugning).

Information betraffande séker hantering se AVSNITT 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se AVSNITT 8.

Information betraffande avfallshantering se AVSNITT 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for sdker
hantering

- Hanvisningar betraffande brand- och
explosionsskydd:

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och
behallare:

- Hanvisningar betraffande
sammanlagring:

- Ytterligare uppgifter till
lagringsvillkoren:

- 7.3 Specifik slutanvandning

Sdrj fér god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Oppna behallaren forsiktigt och hantera den varsamt.

Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning éver flampunkt.

Vid uppkomst av oljedimma ar det viktigt att maskinens kapsling har urtag for att jamna ut
tryckféranringar och underlattande for anvandning av brandbekdmpmningsutrustning
darfor att angan/Iuftblandningen kan vara lattantandlig/ explosiv.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras endast i originalemballage.
Erfordras e;j.

Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.

Skydda mot varme, direkt solstralning och UV-stralning.
Lagringsstabilitet pa angivna villkoren minst 24 manader.
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande
utformning av tekniska
anlaggningar:

* 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska
gransvarden som bor 6vervakas:

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allméanna skydds- och
hygienatgarder:

- Andningsskydd:
- Handskydd:

- Handskmaterial
- Handskmaterialets penetreringstid

- Ogonskydd:
- Kroppsskydd:

Inga 6vriga uppgifter, se avsnitt 7.

Rekommenderade hygieniskt gransvarde for oljedimma (ACGIH): TWA: 5mg/m?3, STEL 10
mg/m?

Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.

Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.

Anvand lampligt andningsskydd nar ventilation ar otillracklig eller éverbelastning kan
uppsta.

Skyddshandskar eller hudskyddskram

Nitrilkautschuk

Permeations vardet enligt EN 374 ligger vid en tjocklek pa ca 0,4 mm hos en
arbetshandske for kemiskt liknande produkter enligt tillverkaren: >480 min. (permeations
niva 6)

Dessa upgifter baseras pa laborietester dar man inte helt kan simulera arbetsmetoderna.
Det ar darfor slutforbrukarens ansvar att valja ratt arbetshandskar for avsedd applikation.
Vid pafylining rekommenderas skyddsglaségon.

Arbetsskyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmanna uppgifter
- Utseende:
Form:
Farg:
- Lukt:
- Lukttroskel:

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Flytande
Farglés
Mild

Ej bestamd.

(Fortséttning pa sida 4)
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- pH-vérde:

Ned re:
Ovre:

- Angtryck:

Vatten:

voC

- Tillstandsandring
Smaltpunkt/fryspunkt:
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestdmd.

- Flampunkt:

- Tandtemperatur:

- Explosionsgranser:

- Densitet vid 15 °C:
- Relativ densitet

- Angdensitet

- Avdunstningshastighet:

- Loslighet i / blandbarhet med

- Ytterligare uppgifter

- Brandfarlighet (fast form, gas):

- Sonderfallstemperatur:

- Explosiva egenskaper:

- Oxiderande egenskaper:
- 9.2 Annan information

Ej anvandbar.

Ej bestamd.

> 150 °C

Ej anvandbar.
Ej bestamd.
Ej bestamd.

Produkten &r ej explosionsfarlig, men bildning av anga/luft till gas éver méjligt, och
darmed explosionsfarligt éver flampunkt eller vid kraftig dimbildning.

Ej bestamd.
Ej bestamd.

Ej bestamd.

0,803 g/cm?
Ej bestamd.
Ej bestamd.
Ej bestamd.

Ej resp. foga blandbar.

- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestamd.

- Viskositet:
Kinematisk vid 40 °C:

- Losningsmedelhalt:
VOC (EG)

5,3 mm?/s

Inga

Inga

Ej bestamd.

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

De ovan namngivna egenskaperna ar faststallda enligt bestdmmelserna i férordning
(EG) nr 440/2008 eller enligt annan likvardig metod.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning /
forhallanden som bor undvikas:
- 10.3 Risken for farliga reaktioner
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Se ovan
- 10.5 Oférenliga material:
- 10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter:

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Inget sonderfall vid &ndamalsenlig anvandning.

Inga farliga reaktioner kénda.

Starkt oxidationsmedel

Inga farliga sonderfallsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

varden:

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-

Skadligt vid inandning.

ATE blandning [ATE mix]:

Oral: uppskattade akuta toxiciteten: > 2 000 mg/kg

Dermal: uppskattade akuta toxiciteten: > 2 000 mg/kg

Inhalation/inhalativ: uppskattade akuta toxiciteten: fér Gaser 2 500 - 20 000 ppmV; fér
Angor 10 - 20 mg/l; f6r Damm/dimma 1 - 5 mg/!

68649-11-6 1-decener, Dimer, hydrerad

Oral
Dermal
Inhalation

LD50
LD50
LC50/ 4h

>5.000 mg/kg (ratta)
>3.000 mg/kg (kanin)

1,17 mgl/l (ratta)

- Primar retningseffekt:

- Fratandel/irriterande pa huden

- Allvarlig 6gonskada/6égonirritation
- Luftvags-/hudsensibilisering

- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data inte anses vara uppfyllda.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortséttning pa sida 5)
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- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad
exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
AVSNITT 12: Ekologisk information
- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
68649-11-6 1-decener, Dimer, hydrerad
LL50/96h |>1.000 mg/l (fisk)
NOEC /28d |2 mg/l (Mikroorganismus)
NOELR /72h{1.000 mg/I (vattenvaxter)
- Akut ekotoxicitet:
68649-11-6 1-decener, Dimer, hydrerad
EL50 / 48h|>1.000 mg/l (Daphnia magna)
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet  Biologiskt inte 1att nedbrytbar
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Ekotoxiska effekter:
- Beteende i reningsanlaggningar: Produkten kan separeras mekaniskt.
- Ytterligare ekologiska hénvisningar:
- Allménna hanvisningar: Vattenféroreningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Kriterierna for att identifiera en komponent enligt REACH som ett PBT-amne, ar ej
tillgangliga enl. var kunskap.
- vPvB: Kriterierna for att identifiera en komponent enligt REACH som ett vPvB-amne, ar ej
tillgéngliga enl. var kunskap.
12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Spillolja deponeras endast till ett av myndighet godkant insamlingsstalle.

- Europeiska avfallskatalogen

12 01 07* |Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och Idsningar)

15 01 10* |Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga &mnen
HP5 Specifik toxicitet for malorgan (STOT)/Aspirationstoxicite

- For produkten: 12 01 07*
- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

Avfallsnyckelnummer: 15 01 10*

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbendmning

- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.3 Faroklass for transport

- ADR

- Klass Utgar
- Etikett Utgar
- ADN/R-klass: Utgar
- 14.4 Forpackningsgrupp

- ADR, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

(Fortséttning pa sida 6)
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- 14.6 Séarskilda skyddsatgérder Ej anvandbar.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-
koden Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt &mne enligt férordningarna ovan.
- ADR
- Reducerade mangder (EQ): Utgar
- Begransade mangder (LQ) Utgar
- Transportkategori Utgar
* Tunnelrestriktionskod Utgar
-IMDG
- Limited quantities (LQ) Utgar
- Excepted quantities (EQ) Utgar
- 1ATA
- Kommentarer: Utgar
- UN "Model Regulation™: Utgar
AVSNITT 15: Géllande foreskrifter
- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen néar det géller sdkerhet, hdlsa och miljo
- Markning enligt forordning (EG) nr
1272/2008 Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram :: %‘
GHS07 GHS08
- Signalord Fara
- Riskbestimmande komponenter for
etikettering: 1-decener, Dimer, hydrerad
- Faroangivelser H332 Skadligt vid inandning.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
- Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.
P271 Anvénds endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
lakare.
P331 Framkalla INTE krakning.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
P405 Forvaras inlast.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella féreskrifter.
- Direktiv 2012/18/EU Utgar
* Férordning (EG) nr 1907/2006
BILAGA XVII Villkor: 3

- Nationella foreskrifter:

- Hanvisningar betraffande
inskrankning av sysselsattning: Beakta inskrankningarna betraffande anstallning av ungdomar.
Beakta inskrankningarna betraffande anstallning av gravida och ammande kvinnor.

- Forordning for stérningsfall: Produkten omfattas inte av den stora olyckor férordningen.

- Vattenfororening - riskklass: WGK 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.
- 15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H332 Skadligt vid inandning.
- Klassificering enligt forordning (EG)

nr 1272/2008 Berakningsmetod
- Omrade som utfiardar datablad: Avdelning forskning och utveckling
- Forkortningar och akronymer: REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (férordnung (EG) nr 1907/2006)

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic (langlivade, bioackumulerande, toxiska)
VvPVB: very persistent, very bioaccumulative (mycket langlivade, mycket bioackumulerande)

(Fortséttning pa sida 7)
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EG: Europeiska gemenskapen
NLP: no longer polymers
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TLV: Threshold limit value (hygieniskt gransvarde)
TWA: Time Weighted Average concentration (nivagransvarde)
STEL: Short Time Exposure Limit (korttidsvarde)
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value
OEL: Occupational Exposure Limit (hygieniskt gransvarde)
OEL (EU): Occupational Exposure Limit of the European Union (hygieniskt gransvarde av Europeiska unionens)
WEL: Worktime Exposure Limit
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EC50: ecotoxic concentration, 50 percent
NOEC: no observed effect concentrations
NOELR: No observed effect loading rate
OECD: the Organisation for Economic Co-operation and Development [coordinates the OECD guidelines for the
toxicological testing of chemicals]
ATE: uppskattade akuta toxiciteten (acute toxicity estimate)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
Acute Tox. 4: Akut toxicitet - inhalation — Kategori 4
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1




