Avjoniseringssystem for
trad- och halgnist

Aqua iQ

Fordelarna med Aqua iQ ar manga och nastan sjalvklara.

« Inga fler maskinstillestand orsakade av tidskra-
vande témning/fyllning av ditt forbrukade
avjoniseringsmedel

« Ingen kontakt med anvant och férorenat avfall

« Ingen kostnad fér analys av skadliga/miljofarliga
fororeningar som finns i det férbrukade
avjoniseringsmedlet

« Ingen kostnad fér gora dig av med ditt restavfall

Aqua iQ — ett smartare val!

« Majlig konduktivitet
< 0,1 uS/cm

 Kapacitet
1000 L/h

« Max arbetstryck
10 Bar

. Tillatet pH-varde
inloppsvatten
6.5-7.5pH

« Max vattentempera-
tur

60 °C

« Anslutningsganga
G 3/4”

« Dimensioner:
@ 240 x 790 mm

« Volym
30L
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Avjoniseringssystem for

trad- och halgnist Aqua iQ

SA HAR FUNGERAR DET

« Vid forsta tillfallet bestaller man en ny enhet (per o Lang driftstid
maskin) vilken man sedan sjalv ager
Nar avjoniseringsmedlet ar forbrukat skickar o Lag totalkostnad
man tillbaka sin behallare till Svenska Tanso AB
och far en fylld behallare i retur (refillbehallare). « Battre vatten

«  Om man helt vill undvika stillestand rekommen- ; o
derar vi att man har en separat Aqua iQ behal- + Inga stillestand i
lare som star stand-by. maskinen

«  Visakerstaller att det forbrukade avjoniserings- « Ingen hantering av
medlet omhandertas pa korrekt satt. et

avjoniseringsmedel

« Snabbt och enkelt
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Aqua iQ — ett smartare val!
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Refill Aqua iQ
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