
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Omsetter

1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

SIKKERHETSDATABLAD

EcoSpark 105

28.10.2019

07.10.2021

EcoSpark 105

04.02.331

Svenska Tanso AB

Källebacksvägen 9

55475

Jönköping

Sverige

+46 036368500

msds-info@tanso.se

Telefon: Medisinske Nødstilfeller 113
Brannvesen 110

Asp. Tox. 1; H304

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

EcoSpark 105 - Versjon 1 Side 1 av 12

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 07.10.2021

mailto:msds-info@tanso.se


2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Farepiktogrammer (CLP)

Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater 50
-100 %, Hydrokarboner, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <0,03%
aromater Asp. Tox. 1, H304 2,5 -10 %

Fare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P301+P310 VED
SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P331
IKKE framkall brekning. P405 Oppbevares innelåst. P501 Innhold / beholder
leveres til til en kompetent avfallshåndterer i henhold til lokal / regional / nasjonal
/ internasjonale forskrifter.

Risikobestemmende komponenter

Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater
Kolväten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <0,03% aromater

Kriteriene for å identifisere en komponent i henhold til REACH som et PBT -stoff
og et vPvB -stoff er ikke
tilgjengelig iht vår kunnskap.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Hydrokarboner, C12-C15,
n-alkaner, isoalkaner,
cykloalkaner, <2% aromater

EC-nr.: 920-107-4
REACH reg. nr.:
01-2119453414-43

Asp. Tox. 1; H304 50 -100 %

Hydrokarboner, C15-C20,
n-alkaner, isoalkaner,
cykloalkaner, <0,03%
aromater Asp. Tox. 1, H304

REACH reg. nr.:
01-2119827000-58

Asp. Tox. 1 2,5 -10 %

Bemerkelse N: Stoffet trenger ikke å klassifiseres som kreftfremkallende hvis den
gjennomgående
raffineringsprosessen er kjent, og det kan påvises at stoffet den er produsert fra
ikke er
kreftfremkallende. Denne bemerkelse gjelder bare for visse komplekse
oljebaserte stoffer
og vedlegg VI.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Spesiell supplerende etikettinfo
for blandinger

PBT / vPvB

Bemerkning, komponent

Generelt
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

hånden. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Tilsølte
klær må fjernes straks.

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som
letter åndedrettet.

Vask forsiktig med mye såpe og vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Søk legehjelp ved ubehag.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt
umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

ingen relevant informasjon er tilgjengelig

CO2, slokkepulver eller spredt vannstråle. Større branner må bekjempes med
alkoholbestandig skum

Vann med full stråle

Under visse brannforhold kan spor av andre giftige stoffer ikke utelukkes, for
eksempel:
Karbonmonoksid (CO)

Bruk åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften.

Avkjøl eksponerte beholdere med vannspray.

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Akutte symptomer og virkninger

Forsinkede symptomer og
virkninger

Medisinsk behandling

Informasjon om klinisk testing

Medisinsk overvåking av
forsinkede effekter

Spesifikke detaljer om motgift

Kontraindikasjoner

Særskilt førstehjelpsutstyr

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Annen informasjon
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AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Brannrester og forurenset slukkevann må avhendes i henhold til myndighetene
forskrifter.

Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. sørge for god ventilasjon Spesiell
sklifare på grunn av produktlekkasje / søl.

Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

Sug opp med vått skjebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, sagflis).
Kast forurenset materiale som avfall i henhold til SEKSJON 13.
Fjern fra vannoverflaten (f.eks. Ved å tørke, suge)

For informasjon om sikker håndtering, se SEKSJON 7.
For informasjon om personlig verneutstyr, se SEKSJON 8.

Sørg for god ventilasjon / avsug på arbeidsplassen.
Åpne beholderen forsiktig og håndter den forsiktig.
Anbefaling: Dielektrisk nivå bør være minst 50 mm over gnistområdet.

damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding over et flammepunkt.

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares bare i
originalbeholder.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Hydrokarboner, C12-C15,
n-alkaner, isoalkaner,
cykloalkaner, <2% aromater

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Kommentarer

Oppbevaring
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8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

Hydrokarboner, C15-C20,
n-alkaner, isoalkaner,
cykloalkaner, <0,03%
aromater Asp. Tox. 1, H304

Anbefalt hygienisk grenseverdi for oljetåke (ACGIH): TWA: 5 mg / m³, STEL 10
mg / m³

Varselsskilt

Vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier bør overholdes.
Unngå hudkontakt.
Vask hendene før pauser og etter arbeid

Bruk passende åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig eller det kan
oppstå overbelastning
oppstå.

Ved påfylling anbefales vernebriller.

Vernehansker

Vernehansker

Nitrilkautschuk

Kommentarer: Gjennomtrengningsverdien i henhold til EN 374 har en tykkelse på
ca. 0,4 mm i a
arbeidshanske for kjemisk lignende produkter ifølge produsenten:> 480 min.
(gjennomtrengninger
nivå 6)
Disse oppgavene er basert på laboratorietester der det ikke er mulig å simulere
arbeidsmetodene fullt ut.
Det er derfor sluttforbrukerens ansvar å velge riktige arbeidshansker for den
tiltenkte applikasjonen

Yrkessikkerhetsdrakt

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Kontrollparametere, kommentarer

Egnede tekniske tiltak

Produkttiltak for å hindre
eksponering

Øyevern, kommentarer

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig
kontakt

Egnede hansker

Gjennomtrengningstid

Egnede verneklær

Åndedrettsvern nødvendig ved
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Væske

Væske

fargeløs

luktfri

Kommentarer: ikke brukbar

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Verdi: > 235 °C

Verdi: 105 °C

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Ikke brukbar

Verdi: 0,5 vol%

Verdi: 6,5 vol%

Kommentarer: Informasjonen om eksplosjonsgrenser gjelder for basisoljen.
Ovennevnte egenskaper bestemmes i samsvar med bestemmelsene i
forordningen
(EF) nr. 440/2008 eller på annen måte

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Verdi: 0,815 g/cm³

Kommentarer: ikke veldig blandbar.

Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.

Verdi: 2.3 mm2/s

Produktet er ikke eksplosivt, men dannelse av damp / luft til gass over mulig, og
dermed eksplosiv over flammepunkt eller ved kraftig tåkedannelse.

Kan ikke fastsettes

Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.

Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.

Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.

Form

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Frysepunkt

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Fordampningshastighet

Antennelighet

Nedre eksplosjonsgrense m/enhet

Øvre eksplosjonsgrense m/enhet

Eksplosjonsgrense

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Tetthet

Løslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Selvantennelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur

Viskositet

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Mykningspunkt

Stivnepunkt

Blakningspunkt
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Fysikalske farer

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.

Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.

Årsak til frafall: Ikke relevant.

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.

Ingen spaltning ved bruk i henhold til spesifikasjonene

Ingen farlige reaksjoner kjent.

Sterkt oksidasjonsmiddel

Ingen spaltning ved bruk i henhold til spesifikasjonene

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 5000 mg/kg
Art: Rotte
Kommentarer: Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2%
aromater

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 5000 mg/kg
Art: Kanin
Kommentarer: Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2%
aromater

Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Varighet: 4 time(r)
Verdi: > 4.951 mg/m³
Art: Rotte

Krystalliseringspunkt

Sublimasjonspunkt

Innhold av VOC

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Akutt giftighet
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Øvrige helsefareopplysninger

11.2 Andre opplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Kommentarer: Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2%
aromater

TE -blanding [ATE -blanding]:
Oral: estimert akutt toksisitet:> 2000 mg / kg
Dermal: estimert akutt toksisitet:> 2000 mg / kg
Innånding / innånding: estimert akutt toksisitet: for gasser> 20.000 ppmV; for
damp>
20 mg / l; for støv / tåke> 5 mg / l

Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud.

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Toksisitet typen: Akutt
Verdi: 1000 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EL10
Eksponeringstid: 72 time(r)
Art: Pseudokirchneriella subcapitata

Andre toksikologiske data

Hudetsing / hudirritasjon, annen
informasjon

Øyeskade eller irritasjon, annen
informasjon

Luftveissensibilisering, annen
informasjon

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning på kjønnsceller,
klassifisering

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering

Spesifikk målorgantoksisitet -
enkelteksponering, menneskelig
erfaring

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet -
enkelteksponering, klassifisering

Spesifikk målorgantoksisitet -
gjentatt eksponering, menneskelig
erfaring

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet - repeterende
eksponering, klassifisering

Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

Akvatisk toksisitet, alge
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadelige effekter

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

Kommentarer: Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2%
aromater

Toksisitet typen: Akutt
Verdi: 1000 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EL10
Eksponeringstid: 48 time(r)
Art: Daphnia Magna
Kommentarer: Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2%
aromater

lett nedbrytbar

ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig

ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig

Kriteriene for å identifisere en komponent i henhold til REACH som et PBT- eller
VPvB -stoff er ikke tilgjengelig for vår kunnskap

ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig

Avfallskode EAL: 120107 mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener
(unntatt emulsjoner og løsninger)
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 150110 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset
av farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

HP5: Spesifikk målorgantoksisitet (STOT) / aspirasjonstoksisitet

Slettet

Slettet

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumulering, kommentarer

Mobilitet, kommentarer

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Økologisk tilleggsinformasjon

Avfallskode EAL

EAL Emballasje

Annen informasjon

ADN

Kommentarer
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14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ADR/RID Annen informasjon

IMDG Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

Slettet

Slettet

Slettet

Slettet

Slettet

Slettet

Slette

Slettet

Slettet

Slettet

Nei

Slettet

Slettet

Slettet

Slettet

Slettet

Slettet

Slettet

Kommentarer

Kommentarer

ADN

ADR/RID/ADN

ADN

IMDG

Marin forurensning

ICAO/IATA

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Bulktransport (ja / nei)

Unntatt mengde

Særbestemmelser

Andre relevante
opplysninger ADR/RID

Andre relevante opplysninger
IMDG

Begrenset kvantum

Unntatt mengde

Særbestemmelser
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

vilkår: 3

Merking i henhold til forordning (EF) nr
1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP -forskriften.

Vannfareklasse (WGK): 1: Lav risiko for vannforurensing
Merknader: egenvurdering

Nei

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (förordnung (EG)
nr 1907/2006)
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic (långlivade, bioackumulerande, toxiska)
vPvB: very persistent, very bioaccumulative (mycket långlivade, mycket
bioackumulerande)
EG: Europeiska gemenskapen
NLP: no longer polymers
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TLV: Threshold limit value (hygieniskt gränsvärde)
TWA: Time Weighted Average concentration (nivågränsvärde)
STEL: Short Time Exposure Limit (korttidsvärde)
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value
OEL: Occupational Exposure Limit (hygieniskt gränsvärde)
OEL (EU): Occupational Exposure Limit of the European Union (hygieniskt
gränsvärde av Europeiska unionens)
WEL: Worktime Exposure Limit
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EC50: ecotoxic concentration, 50 percent
NOEC: no observed effect concentrations
NOELR: No observed effect loading rate
OECD: the Organisation for Economic Co-operation and Development
[coordinates the OECD guidelines for the
toxicological testing of chemicals]
ATE: uppskattade akuta toxiciteten (acute toxicity estimate)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
Asp. Tox. 1: Fare vid aspiration – Kategori 1

Begrensning av kjemiske stoffer
oppført i vedlegg XVII (REACH)

Andre krav til merking

Vannfareklasse (DE)

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Brukte forkortelser og akronymer
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Annet.

generell revisjon

1

Årsak til revisjon

Brukerens anmerkninger

Versjon
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